LANT REDLER

Lant redler cu zale stantate si racleti metalici indoiti

Materiale de fabricatie: DIN 8165
Zale din OLC 45
Bolturi si bucsi din C15 cementat
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Toate dimensiunile exprimate sunt in mmm.
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ECHIPAMENTE PENTRU CONDITIONAT CEREALE

LANT REDLER

Lant redler cu zale stantate si racleti de plastic Racleti plastic

Materiale de fabricatie:
Zale din OLC 45
Bolturi si bucsi din C15 cementat

Latime Diam. Zale Dist. Latime max. Incarcarea la rupere
interioara Bucsa/Bolt centre gauri racleti (N)

2014 35x5 90000
100 25 20/14 35x5 20 385 90000
125 25 20/14 35x5 20 385 90000
125 30 22/16 40x6 25 378 112000
125 30 26/18 45x6 25 378 140000
125 35 26/18 45x6 25 383 140000
125 30 30/20 50x8 30 586 180000
150 52 25/18 50x6 30 600 140000
160 30 30/20 50x8 30 586 180000

Toate dimensiunile exprimate sunt in mmm.
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LANT REDLER

Lant forjat

Lant cu zale forjate si racleti metalici

Materiale de fabricatie:
Cc40

20Mo Cr5

18 Ni Cr Mo 5
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ECHIPAMENTE PENTRU CONDITIONAT CEREALE

LANT REDLER

Lant cu zale forjate si racleti din plastic Lant forjat
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Incarcare la rupere
Pas A C; ) E
N
102 27 11 12 13 36 16

125 000
125 36 10 18 16 36 16 150 000
142 42 13 19 20 50 25 250 000
150 36 13 15 16 50 25 200 000
160 42 16 20 21 46 20 300 000
200 68 18 30 31 60 30 500 000

Materiale de fabricatie:
ST 523 - C45calit - 16 MoCr5 - 18 NiCrMo 5 - 42 Cr Mo 4

Incarcarea la rupere depinde de tipul materialului
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LANT REDLER

Racleti din plastic pentru transportoare cu lant Racleti in forma de L

Racleti in forma de L cu o gaura de fixare

Racletii din plastic au fost proiectati si testati pentru utilizarea lor la transportoarele cu lant — redler.

Prin folosirea lor nu mai este nevoie de includerea racletilor de curatire ca in cazul racletilor metalici. De asemenea se
elimina gidajul antiuzura pe fundul transportorului si zgomotul in timpul procesului se reduce foarte mult.

Usor de montat sau inlocuit, reducand astfel costurile de montaj sau de intretinere.
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i 1 pana la 200

: 5 de la 100
pana la 200

Toate dimensiunile exprimate sunt in mmm.
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ECHIPAMENTE PENTRU CONDITIONAT CEREALE

LANT REDLER

Racleti din plastic pentru transportoare cu lant Racleti in forma de L

Racleti in forma de L cu o gaura de fixare

Racletii din plastic au fost proiectati si testati pentru utilizarea lor la transportoarele cu lant — redler.

Prin folosirea lor nu mai este nevoie de includerea racletilor de curatire ca in cazul racletilor metalici. De asemenea se
elimina gidajul antiuzura pe fundul transportorului si zgomotul in timpul procesului se reduce foarte mult.

Usor de montat sau inlocuit, reducand astfel costurile de montaj sau de intretinere.
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Toate dimensiunile exprimate sunt in mmm.
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LANT REDLER

Racleti in formade T

Racleti din plastic pentru transportoare cu lant

Raclgti.in forma de T cu doua gauri de fixare

Racletii din plastic au fost proiectati si testati pentru utilizarea lor la transportoarele cu lant — redler

Prin folosirea lor nu mai este nevoie de includerea racletilor de curatire ca in cazul racletilor metalici. De asemenea se
elimina gidajul antiuzura pe fundul transportorului si zgomotul in timpul procesului se reduce foarte mult
Usor de montat sau inlocuit, reducand astfel costurile de montaj sau de intretinere
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Toate dimensiunile exprimate sunt in mmm.
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