
  

TRANSPORTOARE  MELCATE 
 

TRANSPORTOARE  MELCATE  FIXE              

 

                                      

 

Transportoarele melcate sunt utilizate pentru transportul 

cerealelor pe orizontala sau inclinata, unele variante 

constructive putand fi folosite si pentru transportul pe 

verticala. 

- transportoare melcate cu jgheab semirotund si capac 

de inchidere, care functioneaza in pozitie orizontala sau 

inclinate pana la maxim 10°. 

- transportoare melcate tubulare care pot fi instalate in 

pozitie orizontala sau inclinate pana la 60°. 

Caracteristici tehnice: 
 

- Capacitatea de transport 10 – 200 m3/h 

- Spira cu grosimi variabile la baza si la varf 

- Constructie modulara din tabla galvanízate sau vopsite 

in camp electrostatic, prinse prin suruburi 
 

Optional transportoarele pot fi dotate cu: 
 

- Fereastra de inspectie in dreptul lagarelor 

- Sisteme de functionare in zone ATEX – conform 

directivei 94/9/CE din 1994  
 

 

 

 
TRANSPORTOARE  MELCATE  MOBILE 

 

Transportoare melcate mobile pentru extractie din 

gramada  
 

- diametru: 100; 120; 150; 200; 250 mm 

- unghi de lucru: 0°; 30°; 45°; 60° 

- capacitate transport: intre 2 t/h si 50 t/h pentru 

cereale cu greutate specifica 0,75 t/m3
 

- la cerere poate fi atasat si suport mobil cu roti pentru 

deplasare in diferite puncte de lucru 

 
 

Transportoare melcate mobile cu cuva de preluare si 

suport mobil  
 

- diametru: 100; 120; 150; 200; 250 mm 

- unghi de lucru: 0°; 30°; 45°; 60° 

- lungime: pana la 12 m 

- capacitate transport: intre 2 t/h si 50 t/h pentru 

cereale cu greutate specifica 0,75 t/m3 

- suport mobil cu actionare manuala sau cu troliu, roti 

pentru deplasare in diferite puncte de lucru 

 

Transportoare melcate mobile de mare capacitate 

cu cuva de receptie si sasiu cu roti pentru cuplare la 

tractor pentru transport 
 

- diametru: 160; 200; 250 mm 

- unghi de lucru: 0°; 30°; 45°; 60° 

- lungimi: 8 m, 10 m, 12 m, 15 m, 18 m 

- dimensiuni cuva: 1 x 2 m 

- capacitate transport: intre 20 t/h si 67 t/h pentru 

cereale cu greutate specifica 0,75 t/m3 

- pentru transportul intre diferite locatii extremitatea cu 

gura de descarcare poate fi rabatata.  
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SPIRE SNEC 
 

SPIRA CONTINUA                                        OTEL/INOX  
 

 

                                       

 

Materiale utilizate: 
- Otel carbon  

- Otel inox – la cerere 

Variante: 
- Infasurare dreapta – DX 

- Infasurare stanga – SX 

Lungime standard  
- bare cu lungimea de 1,5 m 

 

 

Diametru exterior  
A (mm) 

Pas  
C (mm) 

Diametru interior 
B (mm) 

Grosime baza spira 
D (mm) 

Grosime varf spira 
E (mm) 

50 50 13 2,5 1,5 
60 60 22 3 1,5 
80 80 17 3 1,5 
80 80 22 3 1,5 
80 65 22 3 1,5 
80 80 27 3 1,5 
90 90 22 3 1,5 
90 90 27 3 1,5 

100 100 22 3,5 1,7 
100 100 27 3,5 1,5 
100 100 34 3 1,5 
120 120 27 3 1,5 
120 120 34 3 1,5 
125 125 34 3 1,5 
130 130 27 3,5 1,5 
130 130 34 3,5 1,5 
130 130 42 3 1,5 
135 135 27 3,5 1,5 
135 135 34 3,5 1,5 
140 140 34 3,5 1,5 
140 140 42 3,5 1,5 
150 150 34 3,5 1,5 
150 150 42 3,5 1,5 
150 150 48 3,5 1,5 
150 100 48 3,5 1,4 
160 160 42 3,5 1,6 
160 160 48 3,5 1,5 
180 180 42 3,5 1,5 
180 180 48 3,5 1,5 
180 120 48 5 2,2 
180 140 48 3,5 1,6 
180 180 60 3,5 1,8 
200 200 48 4 2 
200 150 48 4 1,5 
200 200 60 4 2 
200 150 60 4 1,7 
220 220 48 4 1,8 
220 220 60 4 1,9 
230 230 61 4 1,9 
230 170 61 4 1,7 
250 250 60 4 2,2 
250 180 60 5 1,9 
250 250 70 4 2,2 
280 280 60 5 2,2 
280 280 70 5 2,2 
300 300 70 5 2,3 
300 250 70 5 2,1 
300 200 70 5 2,1 
300 300 76 5 2,3 
300 250 76 5 2,5 
350 350 90 5 2,3 

 

Grosimile si greutatile/metru trebuie intelese ca informative  
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