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ECHIPAMENTE PENTRU CONDITIONAT CEREALE

SPIRE SNEC

SPIRA CONTINUA OTEL/INOX

Materiale utilizate:

- Otel carbon

- Otel inox — la cerere
Variante:

- Infasurare dreapta — DX

- Infasurare stanga — SX
Lungime standard

- bare cu lungimea de 1,5 m

Diametru exterior Pas Diametru interior Grosime baza spira Grosime varf spira
A (mm) C (mm) B (mm) D (mm) E (mm)
50 50 13 2,5 1,5
60 60 22 3

1,5
80 80 17 3 1,5
80 80 22 3 1,5
80 65 22 3 1,5
80 80 27 3 1,5
90 90 22 3 1,5
90 90 27 3 1,5
100 100 22 3,5 1,7
100 100 27 3,5 1,5
100 100 34 3 1,5
120 120 27 3 1,5
120 120 34 3 1,5
125 125 34 3 1,5
130 130 27 3,5 1,5
130 130 34 3,5 1,5
130 130 42 3 1,5
135 135 27 3,5 1,5
135 135 34 3,5 1,5
140 140 34 3,5 1,5
140 140 42 3,5 1,5
150 150 34 3.5 1,5
150 150 42 3,5 1,5
150 150 48 3.5 1,5
150 100 48 3,5 1,4
160 160 42 3,5 1,6
160 160 48 3,5 1,5
180 180 42 3,5 1,5
180 180 48 3,5 1,5
180 120 48 ) 2,2
180 140 48 3,5 1,6
180 180 60 3.5 1,8
200 200 48 4 2
200 150 48 4 1,5
200 200 60 4
200 150 60 4 1,7
220 220 48 4 1,8
220 220 60 4 1,9
230 230 61 4 1,9
230 170 61 4 1,7
250 250 60 4 2,2
250 180 60 ) 1,9
250 250 70 4 2,2
280 280 60 ) 2,2
280 280 70 5 2,2
300 300 70 5 2,3
300 250 70 5 2,1
300 200 70 5 2,1
300 300 76 5 2,3
300 250 76 ) 2,5
350 350 90 5 2,3

Grosimile si greutatile/metru trebuie intelese ca informative
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